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ZENIT

Generon kompatibilis cserép

&CIima

Ajanlott szin(i fém- és mlianyag kiegészitok:

fekete, fekete/antracit, tégla

SPACE MOON MARS
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ,
Netto Brutto
Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 503,94
Félcserép max. 160 szlikség szerint 590,55
Szegélycserép j/b max. 32/32 3,2-3,6 db/fm 2.755,91
Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 2.165,35
Szelléz6cserép max. 30 min. 1,5 db/10 teté m? 2.755,91
Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.755,91
3-as eloszto kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.755,91
4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 11.574,80

Zenit ClimaControl feliiletkezelést tetdcserepeink fényes és matt feliilettel is rendelhetok.

RESIST]:§

Ajanlott szinl fém- és mianyag kiegészitdk:

fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete,

CARBON GRAFIT GRANIT ONIX GROSSO-ONIX e
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ,
Netto Brutto
Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 456,69
Félcserép max. 160 szlikséq szerint 535,43
Szegélycserép j/b max. 32/32 3,2-3,6 db/fm 2.519,69
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.795,28
Szell6z6cserép max. 30 min. 1,5 db/10 teté m? 2.519,69
Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69
3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycstics 2.519,69
4-es eloszto kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 10.787,40
szinvédelem
Ajanlott szinti fém- és mianyag kiegészitok:
barna
ODON
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet i ,
Netto Brutto
Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 456,69
Félcserép max. 160 szlikséq szerint 535,43
Szegélycserép j/b max. 32/32 3,2-3,6 db/fm 2.519,69
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.968,50
Szell6zOcserép max. 30 min. 1,5 db/10 teté m? 2.519,69
Kezd6 élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69
3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.519,69
4-es elosztd kipcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40

A *-gal jelolt betontermékek dra tartalmazza a hozzéjuk tartozo kiprogzité és/vagy rogzitécsavar arat is.
** A mennyiségek kialakitdsanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kiipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik

a termékek biztonsdgos szallitdsa érdekében.



ZENIT cserepeken alkalmazott feliiletkezelések

ClimaControl

ClimaControl felliletkezeléslink, nem lebomlo alkotdelemeinek kdszonhetden, hosszu

tavon nyujt magasfoku védelmet a tetd felmelegedését okozo infravoros sugarzas

ellen. Ennek kdszonhetéen a ClimaControl felliletkezelésU cseréppel fedett épliletek-

@Clima ben energiamegtakaritds és optimalis lakékomfort érhetd el.

oy
Blie N

Resistor R

A mai technoldgiai tudas egyik legmagasabb szintjét képviseld Resistor felliletkezelési
eljaras - a fokozott szinvédelmen tul — mar sok tulajdonsagdban tulmutat a kordn. Olyan
felllet alakithatd igy ki, mely kidolgozottsagaval, felhasznalt alapanyagaival a jelenlegi
eqgyik legmagasabb mindséget képviseli.

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardq is tovabbi elényokkel biré anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem elsésorban a szinek tonusat, az Ujszer(
allapotuk tartdssagat célozta meg. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
ColarsySicm védelmet biztosit az id6jarasi viszontagsagokkal szemben.

ZENIT kivitelezesi adatok

Tetoélécméret: min. 30/50 mm Atfedés oldalirdnyban: 30 mm
Fedési hossz, Atfedés egymds felett: min. 110 mm (hajldsszogtél fliggben)
tetéléctavolsag: max. 3 10 mm (hajldsszogtol fliggden) Ereszléctdvolsag: 30cm
Gerincléctavolsag: 5cm

25-30° 14 cm 28 cm 11,90 db/m?

30-35° 13 cm 29 cm 11,49 db/m?

35-45° 12cm 30cm 11,11 db/m?

45° felett 11cm 31cm 10,75 db/m?

A cserepek felrakdsa el6tt a cserép hatoldalan 1évé szilikoncsikokat el kell tévolitani. A ZENIT cserepeket kétésben 1/2-es eltoldssal kell felrakni. A ZENIT ODON szinek esetében a
gyartastechnoldgia alapja a véletlenszerl szinkialakitas, ezért a felrakdst célszer(i tobb raklap egyidejli megbontadsaval végezni, az igazi kevert hatds elérése érdekében. Az egyes
hajldsszog-tartomanyokban az alatéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes elbirdsokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazasi Utmutato tartalmazza. Figyelem! A ZENIT
szegélycserepek alkalmazdsa esetén a minimalis léctavolsag 28 cm.
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DANUBIA

RESIST(:§d

Ajanlott szinli fém- és mianyag kiegészitdk:

tégla, bordd, barna, fekete

KORALL MERLOT MOCCA CARBON
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet X i
Netto Brutto
Alapcserép **252 9,80-10,42 db/m? 456,69
Félcserép max. 168 szlikséq szerint 535,43
Szegélycserép j/b max. 28/28 3 db/oromszegély fm 1.811,02
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.795,28
Szell6z6cserép max. 34 min. 1 db/10 teté m? 2.283,46
Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69
3-as eloszto kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.519,69
4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 10.787,40
Félnyeregtetd cserép max. 52 3,3 db/fm 2.755,91
Félnyeregtetd szegélycserép j/b max. 16/16 szlikség szerint 4.803,15

Ajanlott szini fém- és mianyag kiegészitok:

tégla, bordd, barna, fekete

TEGLA BORDO SOTETBARNA  ANTRACIT
Ft/db

Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet i ,

Netto Brutto
Alapcserép **252 9,80-10,42 db/m? 362,20
Félcserép max. 168 szlikség szerint 503,94
Szegélycserép j/b max. 28/28 3 db/oromszegély fm 1.574,80
Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.574,80
Szell6z6cserép max. 34 min. 1 db/10 teté m? 2.007,87
Kezd6 élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.007,87
3-as eloszto kupcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.007,87
4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40
Félnyeregtetd cserép max. 52 3,3 db/fm 2.440,94
Félnyeregtetd szegélycserép j/b max. 16/16 szlikség szerint 4.251,97

szinvédelem

Ajanlott szin(i fém- és mianyag kiegészitok:

. barna és/vagy fekete

NATUR
; L, Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet

Netto Brutto
Alapcserép **252 9,80-10,42 db/m? 291,34
Félcserép max. 168 szlikség szerint 519,69
Szegélycserép j/b max. 28/28 3 db/oromszegély fm 1.267,72
Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.535,43
Szell6zbcserép max. 34 min. 1 db/10 teté m? 1.692,91
Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.047,24
3-as eloszto kupcserép* max. 28 1 db/kontycstics 2.047,24
4-es eloszto kupcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40
Félnyeregtetd cserép max. 52 3,3 db/fm 2.047,24
Félnyeregtet6 szegélycserép j/b max. 16/16 szlikség szerint 4.015,75

A *-gal jelolt betontermékek dra tartalmazza a hozzéjuk tartozo kiprogzité és/vagy rogzitéesavar arat is.

** A mennyiségek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik

a termékek biztonsagos szallitasa érdekében.



DANUBIA cserepeken alkalmazott feliiletkezelések

Resistor

A mai technoldgiai tudas egyik legmagasabb szintjét képviseld Resistor felliletkezelési
eljaras - a fokozott szinvédelmen tul — mar sok tulajdonsagdban tulmutat a kordn. Olyan
fellilet alakithato igy ki, mely kidolgozottsagaval, felhasznalt alapanyagaival a jelenlegi
eqgyik legmagasabb mindéséget képviseli.

Elegant

A legujabb felliletkezelési eljarasunknak koszonhetéen a tetécserepek feliilete rendki-
vil sima és ellendllé. A selyemfényl megjelenése pedig egyedi, igazan elegans kils6t
kolcsonoz a tetdjének hisz a név kotelez!

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardg is tovabbi el6nydkkel biré anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem elsésorban a szinek tonusat, az Ujszerd
allapotuk tartossagat célozta meq. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
védelmet biztosit az id6jarasi viszontagsdgokkal szemben. EElDry i

DANUBIA kivitelezési adatok

Tetélécméret: min. 30/50 mm Atfedés oldalirdnyban: 30 mm
Fedési hossz, Atfedés egymds felett: min. 80 mm (hajldsszogtél fiiggden)
tet6léctavolsag: max. 340 mm (hajldsszdgtél fliggden) Ereszléctavolsag: 33cm

Tet6- Legki Legn rincléc- rép-

nalsszdy Gettis i cotaiget 7O (/tetbm)

16-22° 10cm 32cm 5cm 10,42 db/m? 45,85

22-30° 9cm 33 cm 4,5 cm 10,10 db/m? 44,44

30° felett 8cm 34cm 4cm 9,80 db/m? 43,12

Fedési szélesség = (sorok széma x 30 cm) + 7 cm

3 Szerkezeti szélesség = (sorok szdma x 30 cm) - 1 cm 13

szegélyttlnyulés nyers falméret szegélytulnyulés
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RUNDO

Generon kompatibilis cserép

HEHIOR®

Ajanlott szinl fém- és mianyag kiegészitdk:

tégla, bordd, barna, fekete

KORALL MERLOT MOCCA CARBON
, o, Ft/db

Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ,
Netto Brutto

Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 456,69

Félcserép max. 160 szlikséq szerint 535,43

Szegélycserép j/b max. 32/32 1,6-1,8 db/fm 1.811,02

3/4-es szegélycserép j/b max. 48/48 1,6-1,8 db/fm 1.811,02

Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.795,28

Szell6zOcserép max. 30 min. 1,5 db/10 teté m? 2.283,46

Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69

3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycstics 2.519,69

4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 10.787,40

colorsystem

szinvédelem

Ajanlott szinl fém- és muanyag kiegészitok:

tégla, bordd, barna, fekete

TEGLA BORDO SOTETBARNA ANTRACIT
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ,
Netto Brutto
Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 362,20
Félcserép max. 160 szlikség szerint 503,94
Szegélycserép j/b max. 32/32 1,6—1,8 db/fm 1.574,80
3/4-es szegélycserép j/b max. 48/48 1,6-1,8 db/fm 1.574,80
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.574,80
Szell6z6cserép max. 30 min. 1,5 db/ 10 teté m? 2.007,87
Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.007,87
3-as eloszto kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.007,87
4-es elosztd kiipcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40
szinvédelem
Ajanlott szinti fém- és mianyag kiegészitok:
barna
ODON
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet X X
Netto Brutto
Alapcserép **240 10,75-11,90 db/m? 456,69
Félcserép max. 160 szlikséq szerint 535,43
Szegélycserép j/b max. 32/32 1,6-1,8 db/fm 1.968,50
3/4-es szegélycserép j/b max. 48/48 1,6-1,8 db/fm 1.968,50
Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.968,50
Szell6z6cserép max. 30 min. 1,5 db/10 teté m? 2.283,46
Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69
3-as elosztd kupcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.519,69
4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 10.787,40

A *-gal jel6lt betontermékek dra tartalmazza a hozzéjuk tartozo kuprogzitd és/vagy rogzitéesavar arét is.

** A mennyiségek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kiipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik
a termékek biztonsagos szallitasa érdekében.



RUNDO cserepeken alkalmazott feliiletkezelések

Resistor

A mai technoldgiai tudas egyik legmagasabb szintjét képviseld Resistor felliletkezelési
eljaras - a fokozott szinvédelmen tul — mar sok tulajdonsagdban tulmutat a kordn. Olyan
feliilet alakithatd igy ki, mely kidolgozottsagaval, felhasznalt alapanyagaival a jelenlegi
egyik legmagasabb minéséget képviseli.

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardg is tovabbi elényokkel biré anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem elsésorban a szinek tonusat, az Ujszer(
allapotuk tartdssagat célozta meq. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
colorsystem védelmet biztosit az id6jardsi viszontagsdgokkal szemben.

RUNDO kivitelezési adatok

Tetolécméret: min. 30/50 mm Atfedés oldalirdnyban: 30 mm
Fedési hossz, Atfedés egymas felett: min. 110 mm (hajldsszdgtél fliggden)
tetdléctavolsag: max. 3 10 mm (hajldsszdgtél fliggden) Ereszléctavolsdg: 30cm
Gerincléctavolsag: 5cm
hasszty i iotedy sotkaggit )

25-30° 14cm 28cm 11,90 db/m?

30-35° 13cm 29cm 11,49 db/m?

35-45° 12cm 30cm 11,11 db/m?

45° felett 11cm 31cm 10,75 db/m?

A cserepek felrakdsa elétt a cserép hatoldalan 1évé szilikoncsikokat el kell tavolitani. A RUNDO cserepeket kotésben 1/4-es eltoldssal kell felrakni. A RUNDO ODON szinek esetében
a gyartdstechnoldgia alapja a véletlenszeri szinkialakitas, ezért a felrakdst célszert tébb raklap egyideji megbontdsdval végezni, az igazi kevert hatds elérése érdekében. Az egyes
hajlassz6g-tartomanyokban az alatéthéjazatra és annak aljzatdra vonatkozo részletes elSirasokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazasi Utmutato tartalmazza. Figyelem! A RUNDO

szegélycserepek alkalmazasa esetén a minimalis léctavolsag 28 cm.

Fedési szélesség = sorok szama x 30 cm
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SYNUS

@Cﬁma

Ajanlott szin fém- és mianyag kiegészitok:

MOON MATT fekete
Ft/db

Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet . .
Netto Brutto

Alapcserép **240 9,80-10,42 db/m? 354,33

Félcserép max. 168 szlikséq szerint 590,55

Szegélycserép j/b max. 32/32 3 db/oromszegély fm 1.929,13

Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 2.165,35

Szell6z6cserép max. 40 min. 1 db/10 teté m? 2.440,94

Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.755,91

3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycstics 2.755,91

4-es eloszto kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 11.574,80

Synus ClimaControl feliiletkezelésu tetécserepiink csak matt feliilettel rendelhetd.

HHHIOR®

Ajanlott szin(i fém- és mianyag kiegészitok:

KORALL MOCCA tégla, bamna
, L, Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ;
Netto Brutto
Alapcserép **240 9,80-10,42 db/m? 338,58
Félcserép max. 168 szlikséq szerint 535,43
Szegélycserép j/b max. 32/32 3 db/oromszegély fm 1.811,02
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.795,28
Szell6zbcserép max. 40 min. 1 db/10 teté m? 2.283,46
Kezdb élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.519,69
3-as eloszto kupcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.519,69
4-es elosztd kipcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40
LEGANT
Ajanlott szinli fém- és mianyag kiegészitok:
tégla, barna, fekete
TEGLA SOTETBARNA
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet
Netto Brutté
Alapcserép **240 9,80-10,42 db/m? 263,78
Félcserép max. 168 szlikség szerint 503,94
Szegélycserép j/b max. 32/32 3 db/oromszegély fm 1.574,80
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.574,80
Szell6zdcserép max. 40 min. 1 db/10 teté m? 2.007,87
Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.007,87
3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.007,87
4-es elosztd kipcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40

A *-gal jelolt betontermékek ara tartalmazza a hozzéjuk tartozo kiprogzité és/vagy rogzitéesavar arat is.

** A mennyiségek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kiipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik

a termékek biztonsagos szallitasa érdekében.



SYNUS

colorsystem

szinvédelem

Ajanlott szin( fém- és mianyag kiegészitok:

MEGGYPIROS MOGYOROBARNA bordd/meqgypiros, tégla/mogyordbarna
8 . Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet , ;
Netto Brutto

Alapcserép **240 9,80-10,42 db/m? 240,16

Félcserép max. 168 szlikséq szerint 519,69

Szegélycserép j/b max. 32/32 3 db/oromszegély fm 1.338,58

Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.338,58

Szell6zOcserép max. 40 min. 1 db/10 teté m? 1.692,91

Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.047,24

3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.047,24

4-es elosztd kipcserép max. 6 1 db/kontycsucs 10.787,40

SYNUS cserepeken alkalmazott feliiletkezelések

ClimaControl

ClimaControl felliletkezeléslink, nem lebomld alkotdelemeinek koszonhetben, hosszu
tavon nyujt magasfoku védelmet a tetd felmelegedését okozd infravords sugdrzas
ellen. Ennek kdszonhetbéen a ClimaControl felliletkezelésU cseréppel fedett épliletek-
ben energiamegtakaritas és optimalis lakokomfort érheté el.

Resistor

A mai technoldgiai tudas egyik legmagasabb szintjét képviseld Resistor felliletkezelési
eljaras - a fokozott szinvédelmen tul — mar sok tulajdonsagaban tulmutat a koran. Olyan
fellilet alakithatd igy ki, mely kidolgozottsdgaval, felnasznalt alapanyagaival a jelenlegi
egyik legmagasabb mindséget képviseli.

Elegant

A legujabb felliletkezelési eljarasunknak koszonhetden a tetécserepek feliilete rendki-
vil sima és ellendlld. A selyemfényl megjelenése pedig egyedi, igazan elegans kuils6t
kolcsonoz a tetdjének hisz a név kotelez!

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardg is tovabbi el6nydkkel bird anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem elsésorban a szinek ténusat, az Ujszer(
allapotuk tartéssagat célozta meq. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
védelmet biztosit az id6jarasi viszontagsagokkal szemben. colorsystem




SYNUS kivitelezési adatok

Tetbélécméret: min. 30/50 mm Atfedés oldalirdnyban: 30 mm
Fedési hossz, Atfedés eqgymds felett: min. 80 mm (hajldsszogtél fliggden)
tet6léctavolsag: max. 340 mm (hajlasszogtdl fliggden) Ereszléctavolsdg: 33cm
halisszdy e Tty e otbget | Tomes b/tets m?)
16-22° 10cm 32cm 5cm 10,42 db/m?
22-30° 9cm 33cm 4,5 cm 10,10 db/m?
30° felett 8cm 34cm 4.cm 9,80 db/m?

Fedési szélesség = (sorok szama x 30 cm) + 7 cm

3L 28 . 20 L 15 30 . 20 . 3l Wf

=2

b
Szerkezeti szélesség = (sorok széma x 30 cm) - 1T cm
+ + + +
szegélytdlnyilés nyers falméret szegélytdlnydlés




COPPO 2018

colorsystem

szinvédelem

Ajanlott szinli fém- és mianyag kiegészitok:
barna, barna, barna

FERRARA MODENA ODON
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet Ferrara, Modena Odon
Netto Bruttd Nettd Brutt6

Alapcserép **252 9,80-10,42 db/m? 456,69 580 456,69
Félcserép max. 168 szlikséq szerint 535,43 680 535,43
Szegélycserép j/b max. 28/28 3 db/oromszegély fm 2.637,80 3.350 2.047,24
Kupcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 2.992,13 3.800 1.968,50
Szell6z6cserép max. 34 min. 1,5 db/10 teté m? 2.637,80 3.350 2.519,69
Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.637,80 3.350 2.519,69
3-as eloszto kupcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.637,80 3.350 2.519,69
4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics  10.787,40 feiydolol  10.787,40
Félnyeregtetd cserép max. 52 3,3 db/fm 3.070,87 3.900 3.070,87
Félnyeregtetd szegélycserép j/b max. 16/16 szlikség szerint 5.433,07 6.900 5.433,07

A *-gal jel6lt betontermékek dra tartalmazza a hozzéjuk tartozo kuprogzitd és/vagy rogzitéesavar arét is.
** A mennyiségek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik
a termékek biztonsagos szallitasa érdekében.

COPPO 2018 cserepeken alkalmazott feliiletkezelés

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardg is tovabbi el6nydkkel bird anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem els@sorban a szinek tonusat, az Ujszer(
allapotuk tartéssagat célozta meq. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
Eolrsy i védelmet biztosit az id6jdrasi viszontagsagokkal szemben.

COPPO 2018 kivitelezési adatok
Tetélécméret: min. 30/50 mm Atfedés oldalirdnyban: 30 mm
Fedési hossz, Atfedés egymds felett: min. 80 mm (hajldsszogtél fliggden)
tetéléctavolsag: max. 340 mm (hajldsszogtdl fliggden) Ereszléctavolsag: 33cm
Tet6- Legkisebb Legnagyobb Gerincléc- Cserép- " Y
T kg/teté m?
hajlasszog atfedés léctavolsag tavolsag sziikséglet Gmeg (ko/tetsm?)
16-22° 10cm 32cm 5cm 10,42 db/m?
22-30° 9cm 33cm 4,5cm 10,10 db/m?
30° felett 8cm 34cm 4.cm 9,80 db/m?

A COPPO 2018 termékvonal szinei esetében a gydrtastechnoldgia alapja a véletlenszer( szinkialakitds, ezért a felrakast célszer( tobb raklap egyideji megbontasaval végezni, az
igazi kevert hatés elérése érdekében.

Fedési szélesség = (sorok széma x 30 cm) + 7 cm

Szerkezeti szélesség = (sorok szama x 30 cm) - 1 cm 13

+— H—t

31
LU

szegélyttlnydlés nyers falméret szegélytGlnyulés
b i i
+ +

+




RENOVA PLUS

colorsystem

szinvédelem

Ajanlott szin( fém- és mlanyag kiegészitok:

tégla, barna, fekete

TEGLA BARNA FEKETE
Ft/db
Megnevezés db/raklap Elemsziikséglet
Netto Brutto

Alapcserép **252 9,80-10,42 db/m? 208,66

Félcserép max. 168 szlikséq szerint 519,69
Szegélycserép j/b max. 28/28 3 db/oromszegély fm 1.338,58
Klpcserép* **max. 128 2,7 db/gerinc fm 1.338,58
Szell6z6cserép max. 34 min. 1 db/10 teté m? 1.692,91

Kezdé élgerinccserép* max. 52 1 db/élgerinc 2.047,24

3-as elosztd kipcserép* max. 28 1 db/kontycsucs 2.047,24

4-es elosztd kupcserép max. 6 1 db/kontycstics 10.787,40
Félnyeregtetd cserép max. 52 3,3 db/fm 2.047,24
Félnyeregtetd szegélycserép j/b max. 16/16 szlikséq szerint 4.015,75

A *-gal jeldlt betontermékek dra tartalmazza a hozzajuk tartozé kiprogzité és/vagy régzitéesavar arat is.
** A mennyiségek kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kipcserepeknek pedig 4-gyel oszthaténak kell lenniiik

a termékek biztonsagos szallitasa érdekében.

RENOVA PLUS cserepeken alkalmazott feliiletkezelés

colorsystem

ColorSystem

A technoldgia tovabbfejlédésével ez az ipardg is tovabbi elénydkkel biré anyagokat
tud felhasznalni. A ColorSystem szinvédelem elsésorban a szinek tonusat, az uUjszer(
allapotuk tartossagat célozta meg. Az igy kezelt termék emellett mar sokkal jobb
védelmet biztosit az id6jarasi viszontagsdgokkal szemben.

RENOVA PLUS kivitelezesi adatok

Tetélécméret: min. 30/50 mm

Atfedés oldaliranyban: 30 mm

Fedési hossz, Atfedés egymas felett: min. 80 mm (hajldsszdgtél fiiggden)

tetéléctavolsag: max. 340 mm (hajlasszogtdl fliggden) Ereszléctavolsag: 33cm
Tet6- Legkisebb Legnagyobb Gerincléc- Cserép- " Y
S e onaaver . Serep Témeg (kg/teté m?)
hajlasszog atfedés léctavolsag tavolsag sziikséglet
16-22° 10cm 32cm 5cm 10,42 db/m?
22-30° 9cm 33cm 4,5cm 10,10 db/m?
30° felett 8cm 34.cm 4.cm 9,80 db/m?
) Fedési szélesség = (sorok szdma x 30 cm) + 7 cm )
’
S 2 . 30 . L 15, : 3l A3,
1 Al Al Al Al Al KLU
n 35 L, 30 L, L, 15 . N 32 N
Al Al

3

Szerkezeti szélesség = (sorok széma x 30 cm) - 1 cm 18

1
s i
-+ -+

A+t

szegélytulnyulés nyers falméret szegélytulnyulds
L L L L
4 4 + 4




USAIN BOLT

9 5 masod-
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g alatt futotthe 100 meétert,
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sebességet, a 2019-es évben a Terran cégcsoporthoz tar-

*A tjEI:b mint 36 db alapcserép/9,58 masodperces gyartasi
tozé aL napi atlagos gydrtasi kapacitdsabol szamitot-
tuk ki. Isu%errén Kft. Termelési osztély




Fém- és miianyag rendszerelemek

Ar (Ft)

Termék e El tikséglet Szinek Alkalmazhato , ,
ermék megnevezése emsziikségle zine almazhaté Netts Brates

Gerincképzés

MediRoll ECO 1 tekercs/

1. Aluminium kipalatét (28 cm x 500 cm) 5 taréj v. élgerinc fm LR R-D-C-Z-Sy-Re 6.606.30/tek. 8.390/tek.
MediRoll GRAT 1 tekercs/ R
2. kupaldtét (28 cm x 500 cm) 5 taréj v. élgerinc fm Emm R-D-C-Z-5y-Re 6.773,78/tek. 8.590/tek
MediRoll ALU 1 tekercs/ Mgl
3. Aluminium kipaldtét (28 cmx 500 cm) 5 taréj v. élgerinc fm Emnm R-D-C-Z-Sy-Re 7.047,24/tek. 8.950/tek.
MediRoll PREMIUM 1 tekercs/ _ _
4 Aluminium kipaldtét (33 cmx 500 cm) 5 taréj v. élgerinc fm EmE b-C Sy-Re 7.047.24/tek. e
5. Kulpcserép lezard 1 db/taréjgerincvég EEER R-D-C-Z-Sy-Re 464,57/db 590/db
Gerincléctart6 szeg s —D-C=-7-Sy—
6. Hossz: 205 mm 1 db/szarufadllas O R-D-C-Z-Sy-Re 219,69/db 279/db
Kupcserép rogzité , . Mol
7. Aluminium 1 db/klpcserép H 2 ENB R-D-C-Z-Sy-Re 65,35/db 83/db
8. Rogzitdcsavar 1 db/kezdd- EEE R-D-C-Z-Sy-Re 77.95/db 99/db
: 9 vagy elosztokup Y !
Ereszképzés
9. Ereszszell6z6-elem 1 db/eresz fm HE R z 392,13/db 498/db
10. Fésls ereszszellzé-elem 1 db/eresz fm Pl | D-C Sy-Re 535,43/db 680/db
11. Lezarofési 1 db/eresz fm EENE D-C Sy-Re 322,83/db 410/db
12. Szell6zbészalag PVC (5 m/tekercs) 1 tekercs/5 eresz fm L R-D-C-Z-Sy-Re 1.173,23/tek. 1.490/tek.
Aluminium szellézészalag D-C—-7-Sy—
13. (10 m/tekercs) 1 tekercs/10 eresz fm EEE R-D-C-Z-Sy-Re 4.803,15/tek. 6.100/tek.
Paracseppenté ereszlemez (acél) 1 db/2 f HEEEN R-D-C-7-Sy—R
14 (19 cmx 200 cm x 0,55 mm) /2 eresz fm gesztenyebarna, antracit y-e 2.007.87/db 2.550/db
Paracseppenté ereszlemez N7l
15. (19 cmx 200 cm x 0.5 mm) 1 db/2 eresz fm O R-D-C-Z-Sy-Re 1.535,43/db 1.950/db
Hajlatképzés
Vépaelem (acél) . EEENE M7y
16. (50 cmx 200 cm x 0.55 mm) 1 db/1,8 vdpa fm gessienyebarna, antraci R-D-C-Z-Sy-Re 4.409,45/db 5.600/db
17. Vapaszegély (60 mm-es) 2 db/vépa fm R | D-C  Sy-Re 307,09/db 390/db
18. Vapaszegély (30 mm-es) 2 db/vépa fm L | R z 267,72/db 340/db
Szegélyképzés
Easy Form (kémény- és falszegély) Mg
19, Gniv alu. tekercs (300 mmx 5 m) 1 tekercs/5 fm EEN R-D-C-Z-Sy-Re 18.818,90/tek. 23.900/tek.
Kémény és falszegély lemez (acél) HEENE A,
20, 5 1% 200 cm 0.55 mm 1.db/2 fm gestenyebarna, antraci R-D-C-Z-Sy-Re 1.889,76/db 2.400/db
Acél oromszegély 1 db/ H EEE
2. Ye5cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm 1,8 oromszegély fm  gestenyebarna, antracit R z 4.448,82/db 5.650/db

H bordd M tégla I fekete M barna [ natur/horganyzott R=Rundo D =Danubia C=Coppo2018 Z=Zenit Sy=Synus Re =Renova




Fém- és miianyag rendszerelemek

Ar (Ft)
Termék megnevezése Elemsziikséglet Szinek Alkalmazhato , ,
9 E Netté Brutté

Atvezetések
MUanyag (4tvezetd) alapcserép 1 db/antenna v

22. g;l;l]()]vg%)litandard. Danubia, Coppo2018, csatornasselldzs EENE D-C Re 4.094,49/db 5.200/db
MUanyag (tvezetd) alapcserép 1 db/antennav.

23. (DN 100) Synus csatornaszellézé L N Sy 5.551,18/db 7.050/db
MUanyag (atvezetd) alapcserép 1 db/antennav.

24. (DN 100) 40 cm x 40 cm csatornaszellézé EENE R z 5.393,70/db 6.850/db

25. (L’E,':J‘qe_zrg?"s atvezetd alapcserép L do/antenna v, EEE R-D-C-Z-Sy-Re 8.503,94/db 10.800/db
Flistgazcs6-adapter DN 100 1 db/égéstermék-

26. (DN 100 mianyag alapcseréphez) clvezetds L N R-D-C-Z-Sy-Re 6.456,69/db 8.200/db
Flistgdzcs6-adapter DN 125 1 db/égéstermék-

27. (DN 125 méianyag alapcseréphez) clvezetds L R-D-C-Z-Sy-Re 8.464,57/db 10.750/db
Antennakivezeté-adapter DN 100 1 .db/ M7 _cy_

28. (DN 100 mianyag alapcseréphez) antennakivezetés L R-D-C-Z-Sy-Re 5.196,85/db 6.600/db
Csatornaszell6z6-adapter DN 100 1.db/ N7y

29. (DN 100 mianyag alapcseréphez) csatornaseeliézs EENE R-D-C-Z-Sy-Re 5.905,51/db 7.500/db
Helyiségszell6z6-adapter DN 125 1 db/kiszellbztetendd Mg

30. (DN 125 univerzalis alapcseréphez) helyiség EmE R-D-C-z-Sy-Re 9.842,52/db 250y

31. (SDZ'\?l?g?f;;tg?gggi;g;;Z())O 1 db/szolarkivezetés N N | R-D-C-Z-Sy-Re 10.944,88/db 13.900/db
Csatornaszell6z6 egység 1 db/ Odon, Korall, Merlot,

32. Rundo csatornaszellézé Mocca, Carbon R 11.181,10/db 14.200/db
Csatornaszelléz6 egység 1 db/ Carbon, Odon, Grafit,

33. Zenit csatornaszell6z6 Granit z 11.181,10/db 14.200/db

34. gjg;grzr‘oafge""m egyseg s Ferrara, Odon c 12.519,69/db 15.900/db
Csatornaszell6z6 egység 1 db/ Korall, Merlot, Mocca,

35. Danubia csatornaszell6z6 Carbon D 10.236,22/db 13.000/db
Csatornaszell6z6 egység 1 db/ )

36. Standard csatornaszellézé Nattr 10.236,22/db 13.000/db
Csat 11626 4 1 Meggyp., Mogyoréb.,

3. S\fr?usmasze croearses csatorngsbz/ellézé Tégla, Sttétbarna, Carbon Sy 10.236,22/db 13.000/db

3, Helviscgszelozo egysegHV 160 1 b/ Hsgeloztetends Carbon R z 23.228,35/db 29.500/db
Helyiségszell6z6 egység HV 160 o .,

39.  Danubia, Coppo 2018, Standard, 1 db/ KszelCztetends Korall, Carbon D-C Re 23.228,35/db 29.500/db
Renova Plus

40. gyer:h"sseqsze"ozo egység HV 160, 1do/ k;j;!'s‘zzgete”dé Tégla, Carbon Sy 23.228.35/db 29.500/db

41, Gégecsd L db/csatornar ] R-D-C-Z-Sy-Re 4.251,97/db 5.400/db

42, Foliagyiird (vihargallér) nlb/esatomar | R-D-C-Z-Sy-Re 1.496,06/db 1.900/db

M bord5 Mtégla M fekete M barna [ natlr/horganyzott R =Rundo D =Danubia C=Coppo2018 Z=Zenit Sy=Synus Re =Renova




Fém- és miianyag rendszerelemek

Ar (Ft)
Termék megnevezése Elemsziikséglet Szinek Alkalmazhaté , ,
9 9 Netté Brutté
Tet6bevildgitas
43.  Atvildgitécserép (plexi) meqvglédgt?{éhely D Re 3.464,57/db 4.400/db
44. Urlwerzahs tetSkibavo ablak (Prismax) igény szerint N N | R-D-C-Z-Sy-Re 35.354,33/db 44.900/db
Mérete: 47,5 cm x 52 cm
Tetokibuvé ablak (aluminium boritésu) - ) A e
45, Mérete: 45 cm x 55 cm igény szerint barnassziirke R-D-C-Z-Sy-Re 24.409,45/db 31.000/db
Tetdkibuvo ablak (aluminium boritésu) o ) A PP
46. Mérete: 65 cm £ 65 em igény szerint barnassziirke R-D-C-Z-Sy-Re 38.740,16/db 49.200/db
Ro6gzitések, viharallosag
Viharkapocs ,H” 45° felett O
. D-C Sy-R s
a7 (cink-aluminium 6tvozet) 3,3-10db/m? e 57.48/db Tl
4g, Vharkapocs 5" 45° felett m z 66,93/db 85/db
" (cink-aluminium 6tvézet) 3,7-12 db/m? ’
Viharkapocs ,,E” _ )
49. ) R igény szerint O R-D-C-Z-Sy-Re 77,95/db 99/db
(ereszkapocs, cink-aluminium otvozet)
50, Vagotteserép-rogzitd karom .H igény szerint O D-C  Sy-Re 188,98/db 240/db
(rozsdamentes acél)
51. Vaqottcserep-ro'gzno karom S igény szerint O R z 188,98/db 240/db
(rozsdamentes acél)
5p, Univerzalis fém jdroelem igény szerint O R-D-C-Z-Sy-Re 10.314,96/db 13.100/db
Lépdfelilet mérete: 140 mm x 250 mm
53. Biztonsagirdcs-tartd 2 db/bizt. racs E RN R-D-C-Z-Sy-Re 4.881,89/db 6.200/db
54. Biztonsagiracs-tartd 2 db/bizt. racs O R-D-C-Z-Sy-Re 4.488,19/db 5.700/db
Biztonsagi jaréracs 80 o )
. t R-D-C-Z-Sy-R . .
55 (250 mm x 800 mm) igény szerin EEE y—Re 8.818,90/db 11.200/db
Biztonsagi jaréracs 80 - )
. t R-D-C-Z-Sy-R X b
56 (250 mm % 800 mm) igény szerin O y - Re 8.110,24/db 10.300/db
Biztonsagi jaroracs 40 - ) CD-C—7-Sy—
57. (250 mm x 400 mm) igény szerint EENE R-D-C-Z-Sy-Re 5.118,11/db 6.500/db
5g, Biztonsaijdroracs 40 igény szerint 0 R-D-C-Z-Sy-Re 4.763,78/db 6.050/db
" (250 mm x 400 mm) gen v ’ ’ '
59. Korlat szett, biztonsagi rdcshoz igény szerint LN | R-D-C-Z-Sy-Re 12.992,13/db 16.500/db
Hoéfogas
, e B . L
60. Fém hdfogd (27 x 380 mm) 1,5-2,5 db/m ) Sy 208,66/db 265/db
Meggyp., Mogyordb.
61. Fém héfogd (34 x 380 mm) 15-25d/m> M lamlracitl R-D-C-Z Re 208,66/db 265/db
62. Hoéfogoracs 0,67 db/fm HEEEN R-D-C-Z-Sy-Re 5.503,94 /db 6.990/db
63. Hoéfogoéracs-tartd 1,33 db/fm HEEEN R-D-C-Z-Sy-Re 2.244,09 /db 2.850 /db

B

M bord5 Mtégla M fekete [ barna [ natdr/horganyzott

R =Rundo D =Danubia C=Coppo2018 Z=Zenit Sy =Synus Re = Renova




Fém- és miianyag rendszerelemek

Ar (Ft)
Termék megnevezése Elemsziikséglet Szinek Alkalmazhato , ,
9 9 Netté Brutté
Alatéthéjazatok
i 2 2
G4, MedIFOITEC (130 o/m?) 75 m/tekercs tet6 mi+15% R-D-C-Z-Sy-Re 263.78/m? 335/m?
nem paraatereszto
i 2 2
g5, MediFol SD (120 g/m) 75 m*/tekercs tet6 m?+ 15% R-D-C-Z-SyRe 334,65/m? 425/m?
paraateresztd, hészigetelésre fektethetd
MediFol 140 (140 g/m?) 75 m?/tekercs
66. paradteresztd, hészigetelésre és deszkazatra tetd m2+15% R-D-C-Z-Sy-Re 354,33/m? 450/m?
fektethetd
MediFol Wind Plus (140 g/m?) 75 m2/tekercs
67. paradteresztd, hdszigetelésre és deszkazatra teté m?+159% R-D-C-Z-Sy-Re 417,32/m? 530/m?
fektethetd, 2 ragasztdsavval
MediFol FORTE (160 g/m?) 75 m?/tekercs
68. paradteresztd, mikropordzus membrannal és teté m?+15% R-D-C-Z-Sy-Re 488,19/m? 620/m?
halderésitéssel, 2 ragasztosdvval
MediFol LONGLIFE 75 m?/tekercs
69. paratereszté HDPE membrannal, 5ntapadd tetd m2+15% R-D-C-Z-Sy-Re 677,17/m? 860/m?
ragasztdsavval
i 2 2
70, MediFOISILVER (230 o/m) 37,5 m/tekercs tet6 me+15% R-D-C-Z-Sy-Re 1.566,93/m? 1.990/m?
monolitikus, paradtereszto, 2 ragasztésavval
MediFol TOP 270 (270 g/m?)37,5 m?/tekercs
71. paradtereszté, hészigetelésre és deszkazatra teté m?+15% R-D-C-Z-Sy-Re 1.066,54/m? 1.355/m?
fektethetd, 2 ragasztésdvval
i 2 2
72, MedFOIEXTREME (360 0/m") 37,5 mP/tekercs oy o, R-D-C-Z-Sy-Re 1.850,39/m? 2.350/m?
tobbréteql paradteresztd, vizhatlan alatétlemez
MediFol EXTREME h t6sd 1 tek
73, edlro , ,e‘?_esz osav e er,CS/ R-D-C-Z-Sy-Re 12.440,94/tekercs FRNSKE[O[O)AL (=6
(30 cm x 25 m) kép nélkiil 20 ellenléc fm
74. :—:;]g(r)r:jna)l(azssfil]l)aragaszto R-D-C-Z-Sy-Re 3.582,68/tekercs RS 0VAT= =l e
75. gﬁﬂ‘:'ﬁ;{j‘:ﬂfmqaszm R-D-C-Z-Sy-Re  4.881,89/tekercs [MNIEOONLEICIES
76, |Ubusosragaszto 310 mi/tubus R-D-C-Z-Sy-Re 2.834,65/tubus [IERERCOYAINE
(kép nélkl)
77. (SSZSET:WT':Z rsnz)alaq R-D-C-Z-Sy-Re 3.543,31/tekercs [RS{0[0VAT={=l(e
Egyéb kiegészitk
MediFol STOP (140 g/m?) 75 m?/tekercs
78. belsé oldali 1égzard és pérazard folia (sd=180 m) teté m?+15% R-D-C-Z-Sy-Re 417,32/m? 530/m?
2 ragasztosavval
Egyoldalas alu ragasztdszalag MediFol STOP N
79. 0li4h03Z (48 mm x 50 mm) kép nélk R-D-C-Z-Sy-Re 1.763,78/tekercs 2.240/tekercs
80. Biztonsagi tetéhorog igény szerint R-D-C-Z-Sy-Re 30.551,18/db 38.800/db
81. Villdmharitd vezetéktartd alapcseréphez 1‘5;2{2”6' R-D-C-Z-Sy-Re 464,57 /db 590/db
82. Villimhérito vezetéktarté kipcseréphez 1.5 doyfoly6- R-D-C-Z-Sy-Re 897.64/db 1.140/db

.

_—
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Altalanos tudnivaldok

Anyagsziikséglet-szamitas

Amennyiben eljuttatja hozzank terveit, mi dijmentesen kiszamit-
juk Onnek a pontos anyagsziikségletet. A szadmitashoz sziiksé-
ges rajzok:
- Alaprajzok vagy tetéfeliiinézeti rajzok (engedélyezési terv
szintd),
- Valamennyi homlokzati rajz,
- Osszetett tetdéidom esetén: metszet.
A pontos szamitasokhoz a tet6hajldsszdg, a szarufahossz,
az ereszkiallds mérete és a cserép tipusa is sziikséges.
A terveket, rajzokat a kovetkezd cimekre kiildheti:
Postdn:  Terran Tet6cserép Gyartd Kft.

7607 Pécs, Pf.: 7.
E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu
A szdmolasi hibakbdl adddo karokért felelésséget nem vallalunk.

Szaktanacsadas

A Terrdn termékek szakszer( felhasznaldsardl és beépitésé-
rél Alkalmazasi Utmutatonkbdl tajékozddhat.

Az esetlegesen felmerdilt kérdésekben mérnok- és kivitelezd
szaktandcsado kollégdink készségesen allnak rendelkezésiik-
re a szaktanacs@terranteto.hu e-mail cimen, vagy a
06-69/569-950-es telefonon.

Megrendelés

A Terrdn termékeket orszdgosan az épitéanyag-kereskeddk
forgalmazzak. Elézetes anyagsziikséglet-szamitds utan part-
nereinknél rendelheti meg termékeinket.

A mennyiségek meghatarozasanal figyelembe kell venni, hogy
a megrendelt termékeknek RUNDO, ZENIT és a SYNUS ter-
mékvonalak esetében 40-nel, a DANUBIA, a COPPO 2018 és
a RENOVA PLUS termékvonalak esetében 42-vel, a kipcsere-
pek esetében pedig 4-gyel oszthatdnak kell lennitik a termékek
biztonsadgos szallitdsa érdekében.

Epitési helyszinre szallitas
Céqlink vallalja Magyarorszag hatarain bellil az ingyenes
hdzhoz szallitast (4 raklap, vagy azt meghaladd mennyiségu
aru egyidejli megrendelése esetén).
A megvasdrolt termékek kiszallitdsardl uj SMS-kiild6 rend-
szerlinkon keresztil tajékozatjuk vasarloinkat. A szolgaltatds
igénybevételéhez a rendelés leadasakor mindenképpen adja
meg elérhetéségeit kereskedd partneriinknél.
A szallitas soran esetlegesen keletkezett toréskart irdsban
kérjiik bejelenteni az Altaldnos Szerzédési Feltételekben
foglaltak szerint.




50 év garancia

Tetdt nem eqy évre, hanem eqy életre valasztunk. Eppen
ezért céglink 50 év irdsos garanciat vallal a Terran tet6-
cserepek:

=» méretpontossagara,
= vizzarésagara,

= fagyalldsagara. e

GARANCIA
hatunk mogott bliszkén vallhatjuk, hogy
a TERRAN termékcsalad hosszu tavon
is kivalo valasztas, vildgszinvonall technoldgidnk, szakem-
bereink, mérndkeink munkaja, szakértelme hazank egyik
legmodernebb épitdipari gyartojava emel benniinket.
Mindezek egyiittesen tették lehetévé szamunkra, hogy atfo-
g6 szakmai mérlegelést kivetéen a TERRAN termékekre
kimagasldéan, és a hazai beton tetécserépgyartd cégek
koziil elsGként ilyen hosszl garanciat tudjunk biztosi-
tani. Ez egyben vasarldinknak is garancia arra nézve, hogy
a TERRAN betoncserép-csalad tobb generdcidra szdlo,
kivalo valasztas.

Evtizedek céltudatos munkajaval a

Eletre Sz6l6 Garancia

Amennyiben On is elkételezett a
mindség irant és komplett tetérend-
szerben gondolkodik, akkor a Terran
tetécserepeket most akar Eletre Sz616
Garancidval is megvasarolhatja. A
hazai beton tet6cserépgyarto cégek
koziil egyediiliként tudunk ilyen hosszu
garanciat biztositani termékeinkre,
mely a vasarloinknak is biztositék arra, hogy

GARANCIA

TERRAN
+ 1920 6ta -

a Terrdn termékcsaldd kit(ing valasztas. Ehhez biztositjuk a
Terran Tetdspecialista programunkkal azokat a mesterem-
bereket, akiknek a kivitelezdi munkdja lehet6vé teszi, hogy a
csaladi otthon egy életen at betdltse a neki szant funkciokat.

A garancialevelet a Gyarto allitja ki, miutan a Vasarld a keres-
ked6 Partnertél kapott szamla masolatat a Gyarto részére
eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7.), vagy elektronikus uton
(garancia@terranteto.hu).

A Gyarto a kitoltott garancialevelet postai vagy elektronikus
uton kiildi vissza a Vasarld részére. Részletekért kérjiik
olvassa el a Termékismerteté 69-71. oldalan talalhaté
Altalanos Szerz8dési Feltételeinket, vagy érdeklédjon
e-mailben a garancia@terranteto.hu cimen.

Szinek

Termékkindlatunkban mindenki megtalalhatja a szdmara
megfelel6 format, a hulldamostdl, a hodfarkdn at, az egyenes
profili tetécserepekig. Ezt a formai valtozatossagot pedig
csak fokozza a valaszthatd szinek széles skaldja.

A hagyomanyos piros drnyalatoktol, az élettel teli medi-
terrdn szineken at, a sotét tonusokig minden ,tetészin”
megtalalhaté nalunk.

A szinek a kiadvanyban nyomdatechnikai okok miatt

a valdsagostdl eltérhetnek! A partnereinknél kidllitott
mintacserepek szinei — elsésorban a rusztikus és a Coppo
2018 szinek esetében - eltérhetnek a tetén vart 6sszhatas
szinvilagatol.

MinGség
Az alapanyagok mindéségét, felhasznalasi ardnyat,
a félkész- és végtermékek tulajdonsdgait folyamatosan
ellendrizziik, hogy Onhoz csak kifogastalan mindséq
cserép juthasson el.
A tetécserepek mindsége megfelel az MSZ EN 490 szab-
vanyban eléirtaknak. A végtermék mindségét az MSZ EN
491 szabvany elbirdsainak megfeleléen fliggetlen, akkredi-
talt vizsgaldintézetek is ellendrzik.




Ereszcsatorna-rendszerelemek és arak

B Bordd (RAL 3009)

B Antracitsziirke (RAL 7016)

B Sotétbarna (RAL 8014)

M Gesztenyebarna (RAL 8017) B Ebenfekete (RAL 9005) M Téglavords (RAL 8004)
, i Ar* (Ft) , , Ar* (Ft)
Termék megnevezése , , Termék megnevezése B ,

Netto Brutto Netto Brutto

1. Ereszcsatorna (4 m) 7.842,52/db 9.960/db 20. Lefolydcso konyok (72°) 1.220,47/db 1.550/db

2. Csatornatoldé-elem, gumis 1.811,02/db 2.300/db 21. Lefolyécsé Y-bekdtd 8.740,16/db FENEEKele)/[s)

3. Levélracs (1 m, aluminium) 4.149,61/db 5.270/db 22. Lombkosar 1.015,75/db 1.290/db

4. Csatornatartd-kampo, hosszu 1.133,86/db 1.440/db 23. Ldbazati elem 3.661,42/db 4.650/db

5. Szér nélkili csatornatarté- kampo 866,14/db 1.100/db 24. zf(i?fo‘%i.if‘rhaté fedéllel 17.795.28/db 0oLy

ép nélki

6. fg:j;csatoma sz0glet, bels6 (90 o 5 4 4/dn BRI 25.  Lefolydcsé-bovitd (kép nélkiil) 2.244,09/db RO
- . Lombfogd lefolydcséhdz

7. fgﬁ;;csatoma SZ09Iet kls6 (90 ¢ 125 44/t LI 26 (e nélkil) 6.173.23/db IRl

8. Véglemez, gumis 1.228,35/db 1.560/db 27. Vizlopd 9:251,97/do 11.750/db
Javitofesték (0,5 kg/db

9. Lefoly6csé (1 m) 1.957,17/do ALY 28. (ké\[l)lnélkul) (0.5 kg/db) 4.086,61/db RELVA

10. Lefoly6csd (3 m) 5.787,40/db 7.350/db 59 Univerzalis ragasztd- és tomito- 8.346,46/ 10.600/

©anyag (310 ml/tubus) (kép nélkil) tubus tubus

11. Lefolydcsé toldoelem 2.110,24/db 2.680/db

12. Betorkoldcsonk 1.913,39/db 2.430/db

13. Bilincsfej M10 menettel 1.062,99/db 1.350/db

M10 menetes szar 140 mm

14. (kép nélki 161,42/db 205/db

15 M}Omghetes szar 200 mm 212.60/db 270/db
(kép nélkul)

16, M10menetes szar 250 mm 318,90/db 405/db
(kép nélkiil)

17 M,] [0} meﬁetes szar 300 mm 448.82/db 570/db
(kép nélkil)

1g, falitarto 748,03/db 950/db
(kép nélkil)

19.  Kifolyé kénydkesé 1.326,77/db 1.685/db

* Bruttd 250.000 Ft feletti ereszcsatorna-rendszer megrendelése esetén
az eqy szallitasi cimre torténd eqgyszeri kiszallitas dijmentes. Egyéb esetben
a szallitasi dij alkalmanként 10.000 Ft+AFA.

A Terran &rlistaban szereplé drak nem tartalmazzak az Altalanos logisztikai
dijat, melyet minden esetben - a vételar megfizetésével egyidejlileg - kiilon
kell megfizetni. Az Altalénos logisztikai dijbdl a raklap betétdija az ASZF-ben
foglalt feltételek mellett visszatéritésre kerdl.

o=

5.

30.

Popszegecs (kép nélkdil)

19,69/db 25/db

31.

Szines acéllemez 0,55 mm -
tablaban (2 m?/db) (kép nélkiil)

3.346,46/m? 4.250/m?

32.

Szines acéllemez 0,55 mm —
tekercsben (kép nélkiil)

3.346,46/m? 4.250/m?

v
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Ereszcsatorna-rendszer altalanos tudnivalok

RENDSZERISMERTETO

A Terran tetérendszer részét képez Terran ereszcsatorna-
rendszer minden eleme kivalé mindségu cink-magnézium
réteggel bevont acélbdl késziil. Az anyagra jellemzé nagyfoku
szildrdsdg, korrdzidalldsag és az elhanyagolhaté hétagulds
garantalja a hosszu élettartamot valamint a szinek tartdssagat.

A Terran ereszcsatorna-rendszer széles termékvalasztékanak
kdszénhetben barmilyen betoncserépfedés esetén, tetszo-
leges méretli és geometridju magastetoknél alkalmazhaté. A
Terran tetérendszer tobbi eleméhez illeszkedve korszerU, esz-
tétikus megjelenést biztosit a tetének és az egész épliletnek.

Teljes megoldas tetdjének csapadékviz-elvezetésére.

Ereszcsatorna-rendszeriinket
15 év garanciaval kinaljuk.

FELHASZNALASI TERULETEK

- csalddi hazak

- nyaralok

- tarsashdzak

- kozéplletek

- kereskedelmi épliletek

- ipari [étesitmények komplett vizelvezetésére
- Uj épliletek mellett felujitdsokhoz is ajanljuk.

DIJMENTES ANYAGSZUKSEGLET-SZAMITAS
ES SZAKTANACSADAS

Bovebb informaciokért és az ereszcsatorna-rendszerrel
kapcsolatos anyagsziikséglet-szdmitassal és drajanlat-
készitéssel kapcsolatban keressék szaktanacsadd kollégan-
kat a 06-69/569-950-es telefonszamon, vagy irjanak neki
a kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail cimre.

MERETEK

Kllsé peremes ereszcsatorna-rendszeriink félkor alaku
profillal készul.

Méretei:

- Ereszcsatorna: 33 cm-es kiteritett szélesség.

- Lefolydcsé: 100 mm-es atméro.

KAPACITAS

Magyarorszag terliletén az MSZ-04-134:1991 szabvany
elbirdsai alapjan a kdvetkez0 vizelvezeté kapacitast biztositja
ereszcsatorna-rendszerunk:

A 100 mm atmérojl lefolydcsd akar 100 m? vizszintes vetiileti
méret( tetérél képes elvezetni a vizet 33 cm kiteritett szélessé-
gl ereszcsatorna és betorkoldcsonk haszndlata esetén.

kotéréteg —
poliészter bevonat

cink-magnézium
réteg (120 g/m?)

acéllemez




Teriileti képviselGink

Szaktanacsadas és anyagsziikséglet-szamitas esetében kérijlik, forduljon bizalommal teriileti képviseld kollégainkhoz,
az alabbi felosztas figyelembevételével.

Szabd-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu

Ragasits Krisztina
06-20/5487-460
ragasitsk@terranteto.hu

Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu

Pankaczi Attila
06-20/2397-364
pankaczia@terranteto.hu

Kovacs Csaba
06-20/251-7524
kovacscs@terranteto.hu

Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu

Késa Gabor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu

Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu

Kun Zoltan
06-20/350-6219
kunz@terranteto.hu

lllés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu

Mészaros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu




Kivitelezeési szaktanacsadoink

Amennyiben szaktandcsadassal, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanacsado

munkatarsainkat.

Filus Rébert
06-20/527-6916
"'o filusr@terranteto.hu

(Jasz-Nagykun-Szolnok, Bacs-Kiskun és Csongrad

megye)

Laszl6 Miklos

06-20/440-4055
laszlom@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye nyugat, Fejér és Koma-

rom-Esztergom megye)

Nagy Jozsef
06-20/384-5409
nagyjozsef@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye kelet, Nograd, Heves és

Borsod-Abauj-Zemplén megye)

Cséafordi Béla
06-20/416-3775
o csafordib@terranteto.hu

(Zala, Veszprém és Gy6r-Moson-Sopron megye)

Szabé Zoltan
06-20/246-8570
szaboz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Tolna megye)

Tuli Szilard
06-20/263-0219
tulisz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Tolna megye)

Balogh Andras
06-20/385-1292
baloghandras@terranteto.hu

(Békés, Szabolcs-Szatmar-Bereg és Hajdu-Bihar

megye)

Szallitasi-, csomagolasi- és raklapkoltségek

SZALLITASI KOLTSEG

Céglink véllalja Magyarorszag hatdrain bellil az ingyenes hazhoz szallitast (4 raklap,
vagy azt meghaladé mennyiséqU aru egyideji megrendelése esetén). A 4 raklap meny-
nyiséget el nem éré megrendelés esetén a szallitasi koltség kiilon felszamitdsra kerdil,
melynek dija 10.000 Ft + AFA.

ALTALANOS LOGISZTIKAI DiJ, RAKLAP BETETDIJ

A Terrdn rlistaban szereplé drak nem tartalmazzak az Altalanos logisztikai dijat,
melyet minden esetben - a vételar megfizetésével egyidejlileg - kiilon kell megfizetni.

Altalanos logisztikai dij/raklap

U 5.275,60
(tartalmazza a raklap betétdijat is)

s

Terran egyedi jelolésti raklap visszavasar-
13si ara/db
(kereskedelmi Partnertdl céglink altal visszaszallitva)

2.000

Terran egyedi jelolési raklap visszavasar-
lasi ara/db

(kereskedelmi Partner, vagy Vevd altal bolyi ill. kun-
szentmikldsi telephelyiinkre visszaszallitva)

2.100

Csomagolasi és raklapbontasi dij 2.800

Az Altalanos logisztikai dijbdl a raklap betétdija az ASZF-ben foglalt feltételek mellett
visszatéritésre keril.

A sériilésmentes és Ujrahasznalhatd allapotban Iévé, cégiink egyedi jeldlésével ellatott
raklapok megrendelés helyére torténd visszaszallitasaval eqyidejlleg a megrendelés
helyén m(ikodo kereskedelmi Partner koteles a Vevoktdl a raklap betétdijanak arat —

a raklapok atvételével egyidejlileg - készpénzben visszaszolgaltatni. Nem raklapon
torténd szallitas esetén megrendelésenként kilon csomagolasi és raklapbontési dij
kerdil felszamitasra.

TERRAN FUTAR

A Terrdn Tetécserép Gyarto Kft. kiilon igény esetén csomagkildé szolgdlat segitségével
vallalja kisebb csomagok expressz kiszallitdsat Magyarorszag hatarain beldl, a mellékelt
téblazat szerint.

A Terran Tet8cserép Gyarto Kft.-hez déleldtt 9 6raig beérkezé és visszaigazolt megren-
deléseket a 3. munkanapon, a késdbb beérkezd rendeléseket pedig a visszaigazolasok-
ol szamitott 4. munkanapon szallitjuk.

30 kg-ig

800 mm-ig

30-199 kg kozott 6.500

800 mm f6l6tti vagy 200 kg-ot meghalado G506
sulyu termékek raklapon szallitva )




TERRAN ey
Facebookon is!

OTTHON A JOVOBEN

Ha szinek és formak tokéletes
elegye kozel évszazados
oo tapasztalattal és vezet6
E l e m u n I.{ technoldgiaval vegyiil, abbdl id6
és értékallo tetérendszerek
° Y 4 szlletnek. Generaciok dta fejlodo
a 'Fe l e S Z t e S vallalkozasunkat az innovacio
J iranti elkotelezettség és szolgal-
tatasaink folyamatos fejlesztése
jellemzi.

Terran TetOcserép Gyartd Kft.

iy f
7754 Boly, Tompa Mihaly u. 10.
Tel.: 06-69/569-950 ; 1000 P CestBuy 2

COMPAMIES TO PIRSPIRE B

vevoszolg@terranteto.hu S— EU'RO'PEE

www.terranteto.hu




